Rayvoss'™

Sistema Supresor de Transientes de Voltaje (TVSS)

Rayvoss representa lo ultimo en Sistemas de Proteccién
de Transientes (TVSS). Este equipo es tipicamente
instalado en la acometida después del interruptor
principal.

Rayvoss ofrece una excelente proteccion a las
instalaciones contra los sobrevoltajes dafinos que
pueden ser originados por rayos, irregularidades del
suministro eléctrico y de picos de voltaje en general, los
cuales pueden dafar al equipo electronico sensible.

El funcionamiento del Rayvoss esta basado en el modulo
de proteccion Strikesorb. Este modulo provee un
insuperable nivel de proteccion bajo cualquier condiciéon
debido a su probada capacidad de manejo de corriente
de hasta 200 KA (8/20pusec). El disefio del Striksorb
elimina cualquier riesgo de explosion o fuego y no
requiere de fusible interno para “proteger al protector”
gracias a su operacién segura.

Esta ventaja le permite a Rayvoss ofrecer una operacion
libre de mantenimiento por mas de 20 afios sin deterioro
de su desempefio. Rayvoss cumple la norma UL 1449 2°
edicion y puede ser utlizado en instalaciones en
exteriores e interiores. Este disefio unico del Rayvoss
tiene la capacidad para instalarse “en linea”, de tal
manera que provee el menor voltaje residual posible al
equipo protegido.

Rayvoss ofrece una gran variedad de tipos y
configuraciones, para adaptarse a las diferentes
instalaciones eléctricas. Puede ser disefiado a la medida
para cubrir una gran variedad de configuraciones vy
modos de proteccion. Cuenta con elementos opcionales
tales como indicadores visuales de fase, contador de
eventos, alarmas remotas y audibles.

Algunas de las aplicaciones tipicas son:

Radio Bases Celulares

Oficinas Centrales

Conmutadores

Instalaciones de Micro Ondas
Instalaciones de Telefonia Rural
Sistemas de Televisiéon por Cable
Estaciones de Radar y Control de Trafico Aéreo
Plantas Industriales

Centros de Control y Automatizacion
Minas

Hospitales

Y en cualquier tipo de instalacion donde se requiera
proteger a equipo sensible de los transitorios.
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Guia para ordenar

AAA Voltaje de Operacion BB Sistema de Alimentacion E No. De Modulos Strikesorb
120 Este es el voltaje de operacion del TVSS || 1P Una Fase 2 1xL-G 1xN-G
240 para sistemas monofasicos, bifasicos y o . 3 1xL-G 1xN-G 1xL-N
277 ftrifasicos, medidos entre Fase y neutro 2S Bifasico - Fase Partida 2 2xL-G
380 Para Systemas Delta este es el Voltaje 3 2xL-G 1xN-G
entre lineas. (Fase-Fase) 2D Dos Fases Delta (A) 2 2xL-G
3Y Tres Fases Estrella (Y) 4 3xL-G 1xN-G
7 3xL-G 1xN-G, 3xL-N
3D Tres Fases Delta (A) 3 3xL-G
3H Tres Fases Delta (A) HL 3 3xL-G
4 3xL-G 1N-G
F Modos de Derivacion
0 Derivacion a Tierra
N Derivacion a Neutro
P Derivacion a Fase
I AR A H Voltaje de
RAYVOSS-AAA-BB-CD-E-FG-H o Suikesort
= = === \J del Strikesorb
-— A 120
B 240
- . @ 277
C Tipo de Caja Numero Max. de Strikesorbs D 380
- 40 80
A Caja Metalica 508x508x203 mm (20x20x8 in) 7 4or7
N Caja Metalica 508x406x203 mm (20x16x8 in) 3,40r7 3 G Caracteristicas Opcionales del TVSS
M Caja Metalica 305x254x152 mm (12x10x6 in) 2,30r4 2or3 —_
S Caja Metalica 203x152x152 mm (8x6x6 in) 2o0r3 0  Sin Electronica
R Caja Metalica 380x380x170 mm (15x15x7 in) 2,30r4 2,30r4 3 Contador de Eventos, LED’s indicadores de Fase
y contactos secos (Cajas Tipo Ao N Solamente)
4 Herrajes para montaje en Poste y cola de cable
solo para caja de 203x152x152mm
" ] 5 Bobinas Recolectoras
D Tipo de Strikesorb 6 LED’s indicadores de Fase y contactos secos
i 7 Arneses de Conector DB9 y Bobinas Recolectoras
1 Strikesorb 80 8 LED’s indicadores de Fase y contactos secos
3 Strikesorb 40 y Bobinas Recolectoras

Los cajas Rayvoss ofrecen proteccién ambiental NEMA 4 (IP 65) y pueden ser usados para conexion
“en linea” con cable de alimentacion de hasta una dimension maxima de 95mm2 o AWG 4/0 .

Este producto esta protegido en los Estados Unidos y a nivel mundial por patentes pertenecientes a Raycap Corporation.
Strikesorb y Rayvoss son marcas registradas de Raycap Corporation.
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