


Strikesorb’

Das Uberspannungsableiter Modul der nichsten Generation

P R O D U K T F O R M A T I N
Strikesorb 40 Strikesorb 80
Strikesorb 40-A  Strikesorb 40-B  Strikesorb 40-C Strikesorb 40-D Strikesorb 80-A Strikesorb 80-B Strikesorb 80-C Strikesorb 80-D Strikesorb 80-E Strikesorb 80-F
Nominale Betriebsspannung, Vn 120V 240V 277V 380V 120V 240V 277V 380V 480V 600V
Maximale kontinuierliche Betriebsspannung 150V 300V 350V 480V 150V 300V 350V 480V 600V 750V
Vref (peak) @ 5 mAmp AC (peak) 263V 526V 607V 833V 263V 526V 607V 833V 1100V 1350V
Vref @ 5 mAmp DC 252V 506V 587V 812V 250V 504V 582V 802V 1050V 1300V
Betriebsfrequenzbereich 25...500 Hz 25...500 Hz 25...500 Hz 25...500 Hz 25...500 Hz 25...500 Hz 25...500 Hz 25...500 Hz 25...500 Hz 25...500 Hz
Leckstrom bei Vn 0.30mA 0.35mA 0.40mA 0.45mA 0.80mA 0.85mA 0.90mA 0.95mA 1.3mA 1.4mA
Uberspannungsschutzpegel
Suppressed Voltage Rating (SVR) 500V 800V 1200V 1500V 400V 800V 900V 1200V 1500V 1800V
Ansprechzeit <1ins <1ins <1ns <1ns <1ins <1ins <1ns <1ns <1ns <1ins
Maximaler Spitzenstrom
Maximaler Spitzenstrom, Imax (8/20) NEMA LS-1 140kA 140kA 140kA 140kA 200kA 200kA 200kA 200kA 200kA 200kA
Maximaler Blitzstrom, limp (10/350) IEC 61643-1 7.5kA 7.5kA 7.5kA 7.5kA 25kA 25kA 25kA 25kA 25kA 25kA
Pegel Durchlassspannung
fur Spitzenstrom 10kA* (8/20) (IEEE C62.41-1) 435V 895V 1025V 1355V 405V 800V 930V 1260V 1650V 2100V
Performance bei langen Pulsen
1kA Rechteckspannung 2msec (IEEE C62.11) 250 Pulse 250 Pulse 250 Pulse 250 Pulse 250 Pulse 250 Pulse
500A Rechteckspannung 2msec (IEEE C62.11) 250 Pulse 250 Pulse 250 Pulse 250 Pulse

Richtlinien bei direkter Installation (in-line)

Strikesorb 40 Module wurden getestet zu sicheren Installation
hinter einer tragen 4’000A Klasse L Sicherung mit einem

Kurzschlussstrom von 200kA

3-Zyklen Test bis 85kA

Strikesorb 40 Module wurden getestet zu sicheren Installation

hinter einer tragen 4’000A Klasse L Sicherung mit einem
Kurzschlussstrom von 200kA

3-Zyklen Test bis 65kA

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (°C)
Gehauseklasse

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

-40...+85
IP65

Abmessungen
Durchmesser inch (cm)
Héhe inch (cm)
Gewicht Ib (gr)

2.5 (63.5)
3.73 (94.6)
1.33 (604)

2.5 (63.5)
3.73 (94.6)
1.35 (612)

2.5 (63.5)
3.73 (94.6)
1.35 (614)

2.5 (63.5)
3.73 (94.6)
1.36 (615)

4.25 (107.9)

3.73 (94.6)
3.31 (1500)

4.25 (107.9)
3.73 (94.6)
3.40 (1540)

4.25 (107.9)

3.73 (94.6)
3.41 (1547)

4.25 (107.9)
3.73 (94.6)
3.35 (1520)

4.25 (107.9)
3.73 (94.6)
3.38 (1535)

4.25 (107.9)
3.73 (94.6)
3.40 (1540)

Normenerfiillung

IEEE C62.41, IEEE C62.45, IEEE C62.11, NEMA LS-1

IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEC 61643-12

IEEE C62.41, |IEEE C62.45, IEEE C62.11, NEMA LS-1
IEC 61643-1 ed. 2:2005, EN 61643-A11:2005, IEC 61643-12

Priifzeichen

UL 1449 2nd ed., einschlieRlich der Anderungen giiltig ab 9. Februar 2007

CE, VDE

UL 1449 2nd ed., einschlieRlich der Anderungen giiltig ab 9. Februar 2007

CE, VDE

* Tatsachlicher Stromstol3 durch das Strikesorb Modul



